
 

 
 

 

 

 

WŁAŚCIWOŚĆ WARTOŚĆ 

Silnik Oparty na sile odśrodkowej, 170 W, 3 tryby mocy, 
maks.: 4100 obr./min / 936 m³/h. 

Projekt przepływu powietrza Filtr klasy HEPA-H12; cylindryczny 128 mm 
(wys.) x 188 mm (śr.), S=9721 cm² 

Filtr Cykliczny ciąg, redukcja drgań turbulencyjnych, 
izolacja akustyczna na poziomie 74 dB przy 
maksymalnej prędkości obrotowej. 

Oświetlenie Zintegrowane 168 diod LED (Samsung); 4 tryby 
jasności + 3 tryby temperatury barwowej (3040K, 
4300K (CRI 86), 6400K); maks.: 2250 lm przy 
poborze mocy 28 W. 

Dezynfekcja Zintegrowana lampa UV typu C w komorze filtra. 

Ochrona użytkownika Wielopoziomowa ochrona przed zwarciem, silnik 
wyłącza się po usunięciu siatki ochronnej, 
dezynfekcja UV zatrzymuje się, gdy silnik jest 
włączony. 

Mocowanie stołowe, ramię przegubowe, stojak 
na kółkach 

Stal węglowa z elementami z 

tworzywa ABS. 

Waga Netto: 8,8 kg (ze stojakiem na kółkach 12,7 kg); 
Brutto: 9,7 kg (ze stojakiem na kółkach 13,1 kg). 

Opakowanie 100% papier z recyklingu formowany wytłoczki i 
karton detaliczny (52×46×29 cm), 
monochromatyczny nadruk; instrukcja w wersji 
cyfrowej dostępna tylko poprzez link QR na 
opakowaniu (do pobrania ze strony 
internetowej). 

 


