
 

 

NAZWA URZĄDZENIA ANALIZATOR SKÓRY 

Model ZMLH-A3 

Piksele Przemysłowa klasa, 36 milionów pikseli 

Spektrum Białe światło RGB; światło spolaryzowane 
dodatnio; światło spolaryzowane ujemnie; światło 
Wooda; światło UV; światło czerwone; światło 
brązowe; światło mieszane 

Metoda cieniowania Półotwarta 

Materiał produktu Przemysłowy ABS 

Zasilanie AC 100-260V, 50/60Hz 

Wymiary produktu Rozłożony: 600 × 415 × 504 mm; Złożony: 316 × 
415 × 504 mm 

Procesor centralny Rockchip RK3588; czterordzeniowy Cortex-A55 

Płyta główna Płyta główna R10-S6810, Android 11 

Pamięć operacyjna Dwukanałowa LP DDR 4, 4G 

Pamięć wewnętrzna MMC 5.1, 32G 

System operacyjny Ekran dotykowy wielopunktowy 

Funkcje ekranu Składany o 90 stopni 

WiFi Wbudowane WiFi dwuzakresowe (2.4G, 5G) 

HDMI 1 port 

USB 2 porty 

Stosunek ekranu 16:9 

Rozmiar ekranu 15,6 cala 

Rozdzielczość ekranu 1920*1080 

Waga netto 11,8 kg 

Pozostałe akcesoria Mikroskopowy skaner skóry, przewód zasilający 

 


